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KEUZE TYPE KB-SYSTEEM

Types KB-systemen Factoren / parameters bepalend voor de 

keuze a.d.h.v. voorbeelden van recent 

geïnstalleerde KB-systemen in België
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TYPES KB- EN ANODESYSTEMEN
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TiMMO ‘rod’ Keramisch 

TiO2 ‘rod’

in (spuit)morteloverlaging

Prefab units met 

mortelomhulling

Zinkanodes in te 

bedden in ‘pasta’



4

INTERNE STRUCTUUR KOELTOREN

Kolommen 

mechanische koeltoren

Balken 

‘natural draught’ koeltoren

GALVANISCH OPGEDRUKTE STROOM

INGEBOORDE 

ANODES
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INTERNE STRUCTUUR KOELTOREN

GALVANISCH OPGEDRUKTE STROOM
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INTERNE STRUCTUUR KOELTOREN

GALVANISCH

Restlevensduur: 10 jaar

OPGEDRUKTE STROOM

Restlevensduur > 25 jaar

Lage resistiviteit beton

Corrosiegraad wapening 

niet té ernstig

Monitoring beperkt

Continue monitoring
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INDUSTRIËLE INFRASTRUCTUUR

Aanlegsteiger: TiMMO gaas in spuitmorteloverlaging
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INDUSTRIËLE INFRASTRUCTUUR

Tankpark: TiMMO strips in morteloverlaging
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INDUSTRIËLE INFRASTRUCTUUR

Industriegebouw: TiMMO gaas + strips in (giet)morteloverlaging
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TUNNELDAKEN

Annie Cordy tunnel

Uitgevoerd: 2019 – 2021

Opp. KB: ca. 23,500 m²
Troontunnel

Uitgevoerd: 2021 – 2022

Opp. KB: ca. 5.000 m²

Naamsepoorttunnel

Uitvoering gepland 2023

Opp. KB: ca. 1.000 m²
Tervurentunnel

Uitgevoerd 2023

Opp. KB: ca. 1.000 m²

Reyerscentrumtunnel

Uitvoering gepland 2023

Opp. KB: ca. 1.500 m²

Woluwetunnel

In uitvoering (2023)

Opp. KB: ca. 400 m²

Leonardtunnel

In uitvoering (2023)

Opp. KB: ca. 5.800 m²

TOTAAL: ca. 38.000 m² betonoppervlakte KB
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TUNNELDAKEN

TiMMO strips in spuitmorteloverlaging



12

(TAND)OPLEGGINGEN BRUGLIGGERS T.H.V. VOEGEN

Chloride-geïnitieerde wapeningscorrosie t.g.v. lekkende voegen 
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(TAND)OPLEGGINGEN BRUGLIGGERS T.H.V. VOEGEN

TiMMO gaas in spuitmorteloverlaging TiMMO inbooranodes+
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GEVEL- EN BALKONELEMENTEN

Geleidende coating meestal interessante oplossing

Geleidende coating

Geleidende coating

Primaire 

anode

Anode-connectie
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GEVEL- EN BALKONELEMENTEN

Geleidende coating meestal interessante oplossing
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ZWEMBADEN

TiMMO inbooranodes



www.sanacon.be

info@sanacon.be 

INTERESSE? BEKIJK ONZE VACATURES

EN CONTACTUUR ONS!
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